LEGENDA:

proj. krawedsz jezdni

proj. kraweznik betonowy wystajgcy o wym. 20x30x100cm
proj. kraweznik betonowy obnizony o wym. 20x30x100cm
proj. krawedz opaski

proj. opornik betonowy o wym. 15x25x100cm

proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

proj. oznakowanie poziome
proj. krawedz pobocza

proj. krawedsz zjazdu publicznego bitumicznego

Linie rozgraniczajace teren zgodnie z granicami istniejacego

EREEERER Linie rozgraniczojace teren

R Linie okreslajgce zakres budowy lub przebudowy zjazddw

Linie ograniczajqce zajecie terenu nieruchomosci, dla ktdrej
EREEEROEN ustanawia sie ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycii
(przebudowa drog innej kategorii)

proj. nawierzchnia jezdni drogi klasy GP i tgcznic
proj. nawierzchnia jezdni drog klasy G

proj. nawierzchnia jezdni drog klasy Z

proj. nawierzchnia jezdni drog klasy L

proj. nawierzchnia jezdni drog klasy D

proj. nawierzchnia jezdni drogi klasy D - opcjonalnej
proj. nawierzchnia opaski dzielgce;

proj. nawierzchnia wysp kanalizujgcych

proj. nawierzchnia zjazddw publicznych bitumicznych
proj. nawierzchnia drogi dia rowerow

proj. nawierzchnia chodnika

proj. nawierzchnia zatoki autobusowe;j
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e
"Przebudowa ul. Lutyckiej w ciqgu DK 92 pomiedzy weztami "Podolany "
i "Koszalinska" wraz z budowq przedtuzenia Al. Solidarnosci.”

Skala/Scale

1:10000

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci,

bez wyraznego upowaznienia Projektanta
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